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La renaturation en ville : enjeux et principes

Marc Barra Ɖécologue, ARB îdF
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Є ,Á ÒÅÎÁÔÕÒÁÔÉÏÎ ÁÕ ÓÅÎÓ ÄÅ ÌȭïÃÏÌÏÇÉÅ ÓÃÉÅÎÔÉÆÉÑÕÅ

ü Aider un ®cosyst¯me ¨ se r®tablir apr¯s quôil ait ®t® d®grad®, 

endommagé ou détruit (Society for Ecological Restoration, 2023).

ü Ramener un ®cosyst¯me dans un ®tat proche de ce quôil ®tait avant la 

perturbation (National Research Council, 1992).Revenir ¨ un ®tat ç originel è nôa pas de 

sens en ville

ÅUne vision centrée sur les écosystèmes et leurs biodiversités fonctionnelles 

(faune, flore, fonge et interactions) : côest complexe !

ÅUne vision dynamique pour retrouver la résilience du système et une 

capacité évolutive : ça prend du temps !

ÅUne vision ®thique pour redonner une place l®gitime ¨ la nature : côest un 

choix politique! 



Coût : 

Variable
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Succès : 

Très variable !

5ŜƎǊŞ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ

Génie civil + écologique Génie écologique Reconquête spontanée

ϵϵϵ ϵ -ϵϵ Gratuit

Rivière Isar Munich Renaturation de berge Aéroport Bomanes, Frankfort

On peut «aider » la nature ou la laisser faire
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> La renaturation au sens du ZAN

ü L'artificialisation nette des sols Υ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎƻƭŘŜ ŘŜ 
ƭΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴŀǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ 
constatées sur un périmètre et sur période donnés. 

ü [ΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴΥ /ΩŜǎǘ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜ ǘƻǳǘ ƻǳ 
partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier 
de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son 
occupation ou son usage. 

ü La renaturation (ou désartificialisation) : Consiste en 
des actions ou des opérations de restauration ou 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ǎƻƭΣ ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ 
effet de transformer un sol artificialisé en un sol non 
artificialisé



> Le ZAN soulève encore de nombreuses incertitudes et limites

üCe qui est artificialis® ou ne lôest pas (nomenclature fixée par le 
décret n° 2022-763 du 29 avril 2022.)

üSym®trie entre la nouvelle artificialisation et lôop®ration de 
renaturation (temporalité, localité, pérennité)

ü Concurrence entre densification et renaturation (ex. friches)  

ü Renaturer est-il un droit à artificialiser ? Č Zéro Artificialisation 
Brute



Å Pour 2451 ha impactés par des 

projets dôam®nagement, seulement 

577 ha ont été restaurés.

Å Sur 3 % de sols artificiels 

seulement, contre 81 % dôhabitats 

semi-naturels
WeissgerberM. Et al. 2019. Biological Conservation 237: 200-208

> Les mêmes limites que pour la séquence Eviter, Réduire, Compenser



Concentrer nos efforts de renaturation sur les espaces minéralisés
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Å Le gain écologique 
(biodiversité / climat) et social 
(santé) peut être maximal 

Å Ces espaces sont omniprésents 
en zone dense et fortement
artificialisés

Å Gisement encore méconnu 
dans la plupart des villes
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2J Tⱴ´ ª°X³ªⱴJM Ӄ ´Jº ­« «ŻX´º ²ÄŻÄ«X ⱴºJ°X ÆX³´ ӃJ ³X«JºÄ³Jº ­«

Revêtements drainants Pavés non jointés

©Gilles Lecuir©JDM Expert

La désimperméabilisation

consiste uniquement à redonner 

une perméabilité à la couche 

superficielle du sol, souvent 

grâce au recours à des 

revêtements poreux et drainants. 

Les systèmes de gestion alternative des 
eaux pluviales ont encouragé les villes à 
désimperméabiliser et végétaliser certains 
sitesde manière partielle, le plus souvent à 
travers des aménagements paysagers 
(noues végétalisées, jardins inondables). 

ARB îdFςGestion des eaux pluviales et biodiversité: revue 
bibliographique et préconisations, 2020
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ÅAbsence de revêtement en surface

ÅPerméabilité des sols

ÅContinuité verticale en profondeur

ÅContinuité horizontale (trame brune)

ÅBonne qualité bio-physico-chimique 

Plusieurs degrés de pleine terre en ville : pleine terre stricte(ou sols urbains à caractère naturel); pleine terre 

dégradée(tassée, horizons déstructurés ou polluée) nécessitant des travaux de restauration ; pleine terre partielle(tolérance 
ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǳǊōŀƛƴǎ ŘŜƴǎŜǎ ƘŞǊƛǘŀƴǘ ŘΩǳƴ ǎƻǳǎ-sol déjà artificialisé) et absence de 
pleine terre (espaces totalement revêtus par des infrastructures)».

Source, Guide ARB îdF« RENATURER LES VILLES. Méthode, exemples et préconisations»

2J ³X«JºÄ³Jº ­« X´º ´É«­«ÉªX TŻÄ« ³Xº­Ä³ ► ӃJ °ӃX «X ºX³³X Ų
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Décompactage des sols

Des techniques pour restaurer les sols via le genie écologique

Dépollution par 
phytoremédiation ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴƎŞƴƛŜǳǊǎ

Sols construits à partir de matériaux considérés comme 
des déchets urbains (béton, déchets de démolition). © B. Grard et H. Huot.
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>X«JºÄ³X³ TX´ ´ ºX´ Tⱴz³JTⱴ´ ► ӃŻJ TX TX´ N­ªªÄ«JÄºⱴ´ ÆⱴzⱴºJӃX´

[Ŝǎ ǇƭŀƴǘŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
locale sont de plus en 
plus utilisées dans les 

opérations de 
renaturation

Les plantes 
« ingénieures» et 
génie écologique 

pour la renaturation 
des berges

A Berlin, le parc de 
Südgeländede 18 
hectares est resté 

inaccessible pendant près 
de cinquante ans.
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Å Étendre ou agrandir un 
ǊŞǎŜǊǾƻƛǊΣ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
écologique dont la taille serait 
jugée insuffisante; 

Å Rétablir des corridors entre les 
espaces de nature (TVBB)

Å (Re)créer un habitat ou une 
niche écologique spécifique 
pour des espèces fragiles en 
milieu urbain ou une 
ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŎƛōƭŜǎ; 

Å Créer des projets de territoire 
cohérents (ex. Projets pour une 
métropole Nature, PRIF)

>XN|X³N|X³ ӃJ Z­«Nº ­««JӃ ºⱴ ⱴN­Ӄ­z ²ÄX Ź ► ӃŻⱴN|XӃӃX TÄ ºX³³ º­ ³X

Source: François Chiron - AgroParisTech
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Є ,Á ÒÅÎÁÔÕÒÁÔÉÏÎȟ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÄÕ ÐÁÙÓÁÇÉÓÍÅ ÅÔ ÄÕ ÈÏÒÓ-sol

Toitures et façades végétaliséesWŀǊŘƛƴǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘΣ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘŀƭƭŜ



:ÏÎÅ ÄȭÅØÐÁÎÓÉÏÎ ÄÅÓ ÃÒÕÅÓ ÓÕÒ ÌÅ ÄïÖÅÒÓÏÉÒ ÄÅ ÌÁ "ÏÕÉÌÌÉÅ ɉ"ÌÏÉÓɊ
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Le quartier de 60 hectares est petit a petit
désurbanisé. 

Depuis 2004, 128 bâtiments ont été 
démolis sur les 143 recensés. 

Au-delà de la gestion des crues, le
projet souhaite redonner place a des 
espaces naturels fonctionnels (fruticées, 
prairies, bocages, zones humides) et 
agricoles (pâturage, vergers publics ou 
associatifs, jardins partages). 

Le nouvel espace devra également être un 
lieu de promenades donnant a la 
population la possibilité de recréer un lien 
avec la Loire, le Cosson et la forêt de 
Russy. 



Restauration du canal Catharijnesingel(Utrecht, Pays-Bas)

Restauration selon le tracé historique 

de lôancienne voie dôeau, combl®e en 

1973 lors de la construction dôune voie 

rapide (6 voies !). Confrontée à des 

crues de plus en plus importantes à 

cause du réchauffement climatique, la 

ville dôUtrecht compte sur ses voies 

fluviales pour réguler les variations du 

niveau de lôeau. La restauration dôun 

kilomètre de canal, portant la longueur 

de celui-ci à environ six kilomètres.



La réouverture du Petit Rosneà Sarcelles (Île-de-France)

© SIAH Croultet Petit RosneAVANT APRÈS

En 2014, le SIAH a renaturé et méandré près de 200 m du Petit Rosne. https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/

https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/


4ÒÁÍÅÓ ÂÒÕÎÅÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÌÉÇÎÅÍÅÎÔÓ ÄȭÁÒÂÒÅÓ ɉ'ÅÎîÖÅȟ 3ÕÉÓÓÅɊ

Dans le cadre du projet NOS-TREES(2016-2018),

restaurationde la trame brune en supprimantou en

reconfigurantlestranchéesde plantation individuelles

et en créant des tranchéescontiguëspour les arbres

(idéalement15-100 m³ de tranchéepar grand arbre)

pour remplacerlespetitestranchéesindividuelles.

Å2004 : fosse minimale ~3m3 fermée sur 5

côtés

Å2020 fosse continue > 10 m3 tranchée

continueferméesur2 côtés

ÅCroissanceplusrapide

©L. Chabbey, M. Schaller, P. Boivin, HEPIA, Genève


